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RAPPORT GEOLOGIQUE SUR LA PROTECTION DU CAPTAGE DU LAC BLANC
- COMMUNE D’HUEZ

1 PREAMBULE

Le présent rapport a ét¢ établi par Philippe Michal, Docteur en Géologie Appliquée,
Hydrogéologue Agréé en Hygieéne Publique, & la demande de Monsieur Le Maire de la
commune d’Huez, aprés ma désignation par Monsieur Le Délégué Territorial Départemental
de I’A.R.S. en date du 01/09/2010.

Le cabinet SOGREAH (Echirolles) a réalisé¢ le dossier préalable 4 la visite de
I’Hydrogéologue Agrée en date d’aout 2010 qui a fait I’objet d’un dossier complémentaire

daté de mars 2011, suite a ma demande du 03/11/2010, consécutive a la visite du site en date
du 11/10/2010.

Cette visite du site, précédée d’une réunion, s’est déroulée en présence de Monsieur
Sarrot-Reynauld - Professeur Emérite de 1’Université de Grenoble et Hydrogéologue Agréé,
de Monsieur France- Adjoint aux Travaux, de Monsieur Christian Reverbel - Directeur des
Remontés mécaniques (SATA), de Madame Laure Soubrier, Responsable du développement
durable de la commune, de Monsieur Jérome Biju-Duval — D.D.T. de I’Isére, de Madame
Christel Lamat et Monsieur Bernard Anxionnaz —A.R.S. Isére, de Messieurs Chabert et Pent -
Saur (Fermier de la collectivité depuis 1990, selon un contrat d’une durée de 25 ans) et de
moi-méme.

L’objet de ce rapport est de définir les dispositions de protection pour le captage des
eaux dans le Lac Blanc qui alimentent 1a commune d’Huez en eau destinée a la consommation
humaine.

I1 fait suite a un pré-rapport en date du 26/05/2011 qui a conduit, en I"absence :
o de connaissances précises sur les besoins globaux de production d’eau a partir du
Lac Blanc (débit instantané, efc.) pour la consommation humaine et la neige de
culture,
o d’éléments permettant de définir la hauteur d’eau minimale au dessus des
crépines et le débit maximum de production sans dégrader la qualité de ’eau
(turbidité),
a ’engagement, pour répondre a ces éléments, par la commune d’une étude qui se
déroulera durant la saison hivernale 2011-2012.
Le cahier des charges de cette étude a été fixé en concertation avec la collectivité, le
service d’exploitation du domaine skiable, le fermier, ’A.R.S., la D.D.T et moi-méme.
A T’issue de la communication de cette étude, ce rapport sera complété sur les points
précités (hauteur minimale d’eau, débits).



2 L’ALIMENTATION EN EAU DE LA COMMUNE

2 1 Les besoins — la production

2 11 L’eau destinée a la consommation humaine

Le Lac Blanc constitue 'unique ressource en eau brute pour I’alimentation de la
commune d’Huez dont la station de sports d’hiver de I’ Alpe d’Huez, avec une population qui
fluctue entre #1400 habitants permanents et #32500 habitants en haute saison touristique
hivernale (vacances de février et de noé&l). ’

Cette ressource alimente aussi la station d’Auris en Oisans (capacité d’accueil de 3500
lits), La Garde (200 habitants) et la station de Villard Reculas (capacité d’accueil de 1400 lits)
lors de situations de pénurie de ses propres ressources.

En 2008, sur les #855 000m® produits pour I'’eau destinée a la consommation humaine
depuis le Lac Blanc, 135 000m’ont été exportés vers la commune d’ Auris dont #1/4 utilisé par
cette commune pour la production de neige de culture.

En 2009, la production, & partir du Lac Blane, a été de 876 486m’ (2400m’/j) dont un
maximum journalier de 5624m>, soit un débit de production de 65 Vs (Données SAUR).

Sur la période 1990-1993, les pointes journalieres de février et de noél s’établissaient a
4875m? et celles estivales a 3188m°. Les plus faibles consommations étaient relevées en mai
et & I’automne avec une valeur de 750m*/.

Ainsi 37600 habitants actuellement peuvent &ire desservis par cette alimentation, pour
une population future estimée a #43 500 habitants, en pointe, a I’horizon 2020.

Trois restaurants d’altitude sont de plus, alimentés par les eaux brutes captées du Lac
Blanc.

21 2 L’eau destinée 4 la neige de culture

L’enneigement artificiel des stations de 1’Alpe d’Huez et d’Auris (Cf. paragraphe
précédent) est partiellement issu du captage du Lac Blanc. Celui-ci compléte, pour Huez,
I’alimentation par I’exutoire naturel du Lac Blanc, des retenues des Marmottes dont le volume
global est de 88 000m”.

Le captage sous lacustre a ainsi fourni 200 000m® pour participer a la production de la
neige de culture de I’ Alpe d’Huez.

2 1 3 Synthése des besoins

Les besoins actuels (2008) et futurs, exprimés en m®, sont résumés dans le tableau
suivant (Hydratec 2010) :



EAU POTABLE NEIGE DE CULTURE

Communes Huez Auris | La Garde Villard Huez Auris
Reculas
Besoins annuels | 746 813 | 101 757 29 996 25333 323 000 39 009
2008
Volume annuel | 853.368 | 97 940 29 872 25333 323 000 37 500
produit en 2008 | : ,
Besoins 3438 474 179 101 + 3589 433

journaliers de
pointe 2008

Besoins 851367 | 125015 35995 32933
annuels
futur (2020)

2 2 Adduction et unité de traitements

L’eau issue du captage sous lacustre est acheminée, par une canalisation d’adduction
de 4200m de longueur (diametres 150mm, 200mm puis 250mm), via une succession de trois
brise-charges munis de sécurité hydraulique (volume unitaire = 6m’), vers la station de
traitement du Signal (altitude : 1880m), crée en 1971 et dont la filiére a été complétée en
1991.

Celle-ci comporte :

e un traitement de la turbidité par des filtres fermés sous pression a deux étages,
avec injection préalable, selon nécéssité, de sulfates d’alumine (deux cuves de
stockage d’une capacité globale de 14m’ de WAC). Un dispositif 4 contre
courant et d’injection d‘air permet le lavage des filtres.

e une reminéralisation par injection de CO; et circulation dans 6 bassins-
réacteurs de Neutralite et ajustement du pH par lessive de soude (Na OH),

o une désinfection par ultra-violet (20 lampes) et chlore gazeux en secours (2
bouteilles de 50kg).

La station dont le débit nominal est de 300m’/h (6000m’/}), avec une possibilité
d’extension 4 500m’/h, bénéficie d’un suivi en continu des paramétres : température, turbidité,
pH et chlore, complété par un autocontrdle hebdomadaire (pH, aluminium) par I’exploitant.

L’injection du coagulant est ajustée selon la turbidité de 1’eau brute.

Une régulation du pH et un asservissement (débit, chlore résiduel} pour I’injection du
chlore gazeux compléte le dispositif de traitement. ‘

Un groupe électrogene permet de suppléer & une interruption de 1’énergie électrique 2
la station de traitement.

Le réseau d’eau potable d’Huez est constitué par cing réservoirs dont ceux de téte du
Signal, d‘un volume global de 4350m’, qui desservent 34 km de canalisations,
majoritairement en fonte, dont le rendement primaire s’établissait en 2008 a 71%.

Une station de relevage pour le secteur de I’Altiport (Q=18m’/h) et un surpresseur
pour le Centre Hippique (Q= 60m’/h) complétent le réseau.




3 LE LAC BLANC

3 1 Situation géographique

.....

Ce lac, allongé Nord-Sud dont la longueur est de 950m pour une largeur maximale de
250m, est situé a environ 4000m au Nord Est de la station, au pied d’une ligne de crétes,
formée du Nord vers le Sud, par les Pics de 1a Pyramide (3382m), du Lac Blanc (3323m) et de
I’Herpie (3012m).

Sa rive ouest est constituée par une deuxiéme ligne de crétes plus modestes (crétes des
Petites Rousses) dont I’altitude, de "ordre de 2550m, s’éléve en direction du Nord (gare de
départ du téléphérique du Pic Blanc =2616m, déme des Petites Rousses = 2808m).

Le niveau naturel du plan d’eau du lac est a la cote 2527m (2525m indiqué sur la carte
IGN} et son exutoire naturel alimente le torrent du Rif Bruyant, affluent de La Sarenne.

La cote de fond du lac est de 2492m (bathymétrie EDF de 1954), soit une profondeur
naturelle, hors période de marnage hivernal, de 35 m.

Le marnage du lac, en 2005, a ét¢ de 'ordre de 6m et lors de la visite une valeur
maximale de 9m en hiver a été citée oralement.

3 2 Contexte géologique

Le Lac Blanc occupe une dépression d’origine tectonique, formée par un demi-graben
basculé dont la bordure Ouest, constituée par des leptynites, est séparée par une faille (Faille
extensive d’dge jurassique du Lac Blanc) des formations cristallophylliennes présentent a
I’Est (chloritoschistes, gneiss).

Des terrains sédimentaires, représentés par des dolomies rousses triasiques (Déme des
Petites Rousses), cachetteni une ancienne surface, déformée ultérieurement, d’une pénéplaine
anté-triasique a matériel cristallin.

Lors de la visite, il a pu é&tre observé des crachées volcaniques (scories) d’une
épaisseur de 'ordre d’une dizaine 4 une trentaine de centimétres au sein de ces calcaires
dolomitiques.

Au sein de la formation cristallophyllienne, s’insére, par [’accident de 1'Herpie, une
bande (interprétée par M. Gidon comme un graben d’age hercynien) de terrain du Houiller qui
fut exploité localement (mine de I’Herpie). (Cf. photo et carte géologiques en P.J.)

L’ importance de la fracturation qui affecte les leptynites (Cf. carte géologique), la
perméabilité en grand des dolomies triasiques (grotte Théophile) et les anciennes galeries
d’exploitation du Houiller générent des pertes conséquentes de ce lac, estimées annuellement,
par le Bureau d’Etudes, de ['ordre de 400 000m’.

Des dépdts de glaciaires locaux, des placages d’¢boulis et des éléments torrentiels,
tous trés grossiers, occupent des surfaces importantes du bassin versant.



3 3 L’ouvrage de captage

3 3 1 Caractéristiques

L’ouvrage de captage a ¢€t¢ réalisé depuis I’aval, par la création d’une galerie
souterraine d’une longueur de 240m (section #2,2m par 2m) au sein des formations de
leptynites de la bordure ouest. -

Cette galerie arrive dans une chambre de captage d’ou ont été effectués 7 forages
crépinés, d’une longueur de 40m, dont 4 inittaux (1971) de diamétre 100mm et 3
supplémentaires de diameétre 125mm (1991). Chacun de ces forages horizontaux bénéficie
d’une vanne de sectionnement. (Cf. photo) ’

Ces forages sont regroupés, selon leurs diametres, sur deux canalisations
intermédiartres, munies elles aussi de vannes de sectionnement, qui rejoignent une canalisation
principale de 400mm en fibre de verre. Ce matériau en fibre de verre possede un certificat de
conformité en date du 31/05/89, délivré par le laboratoire de Santé Publique Sanitaire Local
d’Aoste (Italie).

Les crépines sont a la cote de #2505m dans le lac, ce qui détermine un volume du Lac
Blanc au dessus des crépines d’environ 1 700 000m”.

[’accés & la galerie dont ’entrée est située sur la piste de ski « du couloir » & environ
400m de la gare de départ du téléphérique du Pic Blanc, s’effectue par une porte métallique,
fermée a clef et I’acces hivernal est réalisé par une cheminée, en raison de 1’épaisseur de la
neige. (Cf. photo)

Le dispositif de turbinage sur la conduite d’adduction qui permettait la fourniture de
courant ¢électrique sur le site a été supprimé lors de 1électrification des remontées
mécaniques.

Le stabilisateur de pression, nécessaire au bon fonctionnement de cette turbine, était
encore en place lors de la visite et devra étre enlevé.

3 3 2 Situation géographique

Le Lac Blanc est situé sur la parcelle n°544 - Section A - feuille n°2 qui appartient a la
commune et les coordonnées du captage sont les suivantes :

X =896 520m,
Y =2019 801m,
Z=12505m

L’entrée de la galerie souterraine est présente sur la parcelle n°537 —section A.

3 3 3 Situation administrative

L’arrété préfectoral de prélevement du 30/09/1966 autorise un débit maximum de 701/s
que la collectivité souhaite porter & 1001/s pour répondre aux projections de consommations a
terme des différentes stations de sports d’hiver desservies par Le Lac Blanc.

1l est rappelé que le besoins journalier de pointe observé en 2009 a été de 651/s.



Le captage du lac Blanc a fait ’objet d’un précédent rapport sur les conditions
géologiques et sanitaires en date du 23/10/1998 de Monsieur Sarrot-Reynauld qui définissait
trois périmetres de protection et validait un débit de prélévement de 100 1/s, sous réserve de ne
pas abaisser la cote du plan d’eau en dessous de Ialtitude de 2520m, soit une garde d’eau de
15m au dessus des forages et un marnage maximal autorisé de 7m.

Le dossier communiqué ne comportait pas d’éléments permettant d’appréhender les
conséquences qualitatives (turbidité, etc.) ou leurs absences pour un-débit maximum porté a
100 U/s.

Le respect de la cote de 2520m maintiendrait un volume non exploité, au dessus des
crépines, légérement inférieur 4 un million de m’, selon la courbe présente en page 15 du
document Sogreah. Il est rappelé que I’estimation du volume du lac Blanc au dessus des
crépines est de #1,7 millions de m® et que les besoins annuels sont actuellement d’environ 900
000m’ pour Peau potable et de 525 000m® 4 terme pour la production de neige de culture. A
ces valeurs, s’ajoute une estimation des pertes naturelles du Lac Blanc de I'ordre de 400
000m’

L’étude (Cf. paragraphe 1) permettra de préciser la cote minimale 4 respecter au
dessus des crépines et le débit maximum pour ne pas engendrer de problémes qualitatifs.

3 4 Le bassin versant, les activités

Le Lac Blanc est situé en secteur de hautes altitudes, avec le tourisme majoritairement
hivernal comme principale activité humaine dans le bassin versant. (Cf. photo)

Celui-ci englobe un vaste secteur principalement minéral, avec de rares pelouses
alpines qui ne font plus I’objet de patures par des moutons,

Des deux glaciers inttialement présents au pied de la ligne de créte sommitale du
bassin versant, il demeure actuellement, aprés la disparition récente du modeste glacier de
I’Herpie (encore mentionné sur la carte IGN), le secteur central du glacier des Rousses.

Les poches glaciaires résiduelles et les névés participent a ’alimentation du Lac
Blanc.

Au Nord, entre le Lac Blanc et le col éponyme (2722m), est présent un secteur de
« moutonnement glaciaire » avec de nombreuses petites retenues d’eau.

Les données suivantes sur les activités dans le bassin versant, sont issues de
Pinventaire et de la localisation des risques de }'étude initiale de Sogreah (Aout 2010),
corrigée et complétée par le dossier de mars 2011 (n°4121197). Il sera fait référence a ces
documents pour tous €léments complémentaires.

3 4 1 Les remontées mécaniques

Celles-ci ont bénéfici€, pour leur fonctionnement, depuis le précédent rapport de M.
Sarrot-Reynauld et en phase avec ses recommandations, de modifications de leur systéme
d’énergie, avec le passage généralisé a I’alimentation électrique.



Les transformateurs possédent soit des cuves ou des bacs de rétention et contiennent
entre 200 et 800 I de diélectriques (absence de P.C.B.).

Demeurent présents, par obligation réglementaire, des groupes électrogenes et des
moteurs thermiques de secours pour chaque remontée. Le volume d’hydrocarbures de chaque
appareil est compris entre 20 et 60 1, avec un approvisionnement manuel par jerrycans
effectué par les agents du service d’exploitation.

Dans le bassin versant, sont situés :

o la gare de départ du « Funitel Marmottes 3% qui posséde deux
transformateurs, selon la carte du dossier.

o la gare d’arrivée de la télécabine des « Marmottes 2 » (Rocher de Macle : alt.
2800m) qui posséde une cuve vide d’hydrocarbures dont 1l est précisé qu’elle
sera condamnée et dégazée pour la saison 2011/2012.

o Ja gare de départ du télésiege du « Lac » (alt. 2525m) dont le systéme de
motricité est présent a la gare d’arrivée. Celle-ci est installée en dehors du
bassin versant.

o La pare d’arrivée du « Pic Blanc» (alt. 3330m) qui posseéde une cuve
d’hydrocarbure vide et condamnée dont Penlévement s’avere difficile
techniquement.

Remarque : La gare sommitale du téléphérique « Alpette-Rousses », la gare de deépart
du « Pic Blanc », la gare d’arrivée du télésiége « Liévre Blanc » et la gare d’arrivée du
« Deuxiéme trongon » sont en dehors du bassin versant.

Il est estimé 1'usage d’une quantité de 15kg/an de produits de graissages pour les
remontées mécaniques présentes dans le bassin versant. En raison des contraintes lides a la
haute altitude, 1l n’existe pas actuellement de produits de graissages de type alimentaire. Le
produit utilisé (York GR 505) contient moins de 3% d’H.A.P. selon la fiche produit qui
signale cependant I’absence d’informations toxicologiques et écologiques sur le produit.

La gare supérieure du Pic Blanc est équipée de toilettes séches dont la récupération et
I’élimination sont effectuées en fin de saison. La gare « 2600 » du Pic Blanc dispose de
toilettes avec un assainissement autonome dont le rejet, aprés fosse septique et massif filtrant,
s’effectue en dehors du bassin versant.

3 4 2 Les pistes de ski

Plusieurs pistes de ski traversent le bassin versant : Le Déme, Dolomits, Le Belvédere,
Tunnel, Bréches, Balcons, Clocher de Macle, Promontoire dont celle longeant & I’Est le Lac
Blanc et qui est entretenue par des dameuses sur une emprise de ordre de 1000m?.

Un ensemble d’enneigeurs, installés en 2007-2008, dessert la piste du Clocher de
Macle. Il n’est pas fait usage d’adjuvants et il n’existe pas de compresseurs dans le bassin
versant.

Un amendement est réalisé sur les pistes de ski par l'exploitant, avec un meélange
spécifique au SATA (SATA 2007), complété par un amendement en engrais chimique N.P.K.
(produit Altiplano 1). La fiche produit indique un pourcentage, en masse du produit brut, de
6% en azote total, de 5% en P,0s et de 5% en K,O. Les doses conseillées en entretien sont de
500 a 1500kg/ha et en dose initiale entre 500 & 4000kg/ha selon la qualité du sol.



3 4 3 Leg autres activités

Il n’existe pas d’activités estivales ou hivernales de plongées dans le Lac Blanc et son
altitude empéche toutes baignades estivales,

La péche est pratiquée en ¢té (renseignement oral lors de la visite), mais sans
utilisation de produits d’appéts.

Des sentiers pédestres longent les rives du lac et des traces de feux de camps étaient
visibles lors de la visite.

L’accés des véhicules & moteur est limité a4 ceux nécessaires pour le besoin de
services, de maintenance et d’entretien des pistes et remontées mécaniques. A cet effet, une
barriére de contrdle est présente 4 la cote 2100m et un arrété municipal limite les autorisations
aux ayants droits et aux besoins professionnels. ’

La circulation hivernale d’engins privés motorisés est interdite.

3 4 4 Les dispositions de protection

Les certifications obtenues par La SATA (ISO 9001 et 14001 et OHSAS 18001)
engendrent les dispositions suivantes :
e Connaissances et informations du personnel sur les enjeux environnementaux
et déclinaisons par des procédures, des consignes et des moyens maiériels pour
&viter ou répondre a une pollution accidentelle,
e  (estion des déchets dangereux selon des filiéres de traitements agréées,
e Procédure de récupération des neiges souillées par des hydrocarbures,

Ces dispositions sont complétées par des plans de préventions demandées par la SATA
aux prestataires extérieurs lors d’interventions estivales.
11 est prévu de renforcer dés 1’été 2011, les dispositions en instituant des gestions :
e des déchets par bennes,
o du stockage des produits chimiques (cabanes de chantier fermées, stockage sur
bac de rétention, etc.),
o des fuites accidentelles (produits absorbants sur site et consignes d’usage, etc.),
¢ de remplissage en carburants des réservoirs d’engins.

3 5 Qualité des eaux

Les eaux brutes sont trés faiblement minéralisées : conductivité #95microS/cm pour
les 3 analyses de 2009 (02/04, 23/07, 17/12), agressive, T.A.C= 2,7°F, S04 = 16mg/l, avec
une turbidité fluctuante (0,27 NTU le 17/12/09, 1,4 NTU le 23/07/09). Cette fluctuation de la
turbidité traduit I’apport de fines lors de la fonte des neiges (« farine glaciaire », etc.).

Le dossier signale, lors d’un phénoméne naturel (glissement de terrain suite a la
rupture d’un barrage pro-glaciaire) en 1991, des valeurs trés élevées de turbidité (300 NTU).

Les concentrations en nitrates {0,9mg/l) et en orthophosphates sont insignifiantes.

Il n’a pas été relevé la présence de substances toxiques ou indésirables, de pesticides.



Les analyses de 2009 présentent une qualité microbiologique des eaux brutes
correspondante aux valeurs normatives.

3 6 Les périmétres de protection

3 6 1 Le périmétre de protection immédiate

Il comprendra ’emprise du lac selon sa cote des plus hautes caux, soit 2527m, la
galerie, les deux entrées de cette galerie et la chambre souterraine de captage.

Ce périmétre comprendra les parcelles 544 et 537 (partiel) et devra étre la propriété de
la collectivité.

Les contraintes d’altitude et I'enneigement associé, la qualité environnementale du
site, la sécurité liée 4 la galerie souterraine, I’absence de bétail en été conduisent a déroger a
I"obligation réglementaire de clore le périmetre de protection immédiate. Des panneaux en été
seront installés pour signaler la protection de la ressource.

En période hivernale, pour éviter le risque d’une entrée accidentelle d’un engin
chenillé d’entretien sur la surface gelée du lac, il sera placé des jalons ou tout autre systéme
de repérage permettant 4 un engin de se situer par rapport a la berge circulée & I’Est du Lac
(G.P.S. embarqué sur I’engin, etc.).

A Tintérieur de cette emprise toutes les activités sont interdites & ’exception de la
production d’eau potable,

Une dérogation est accordée pour la pratique de la péche a4 une distance de plus de
50m des crépines, sous réserve de ’absence d’utilisation d’appéts et d’un nombre limité, en
simultané, de pécheurs.

L’organisation de concours de péche demeure interdite.

Il sera veillé a I’enlévement du matériel (stabilisateur de pression, etc.) devenu inutile
depuis I’alimentation par une ressource électrique extérieure.

Il est nécessaire d’accroitre la sécurité du site de captage, en particulier par
I'installation de vannes de survitesse qui permettront de répondre a des fuites accidentelles par
rupture des canalisations de captage et les interventions induites de réparations.

I’installation d’un éclairage permanent faciliterait les interventions de contrdle par les
agents.

3 6 2 Le périméire de protection rapprochée

Il correspondra a I’ensemble du bassin versant en raison : de la trés forte déclivité des
pentes sommitales, de son altitude et d’une unique activité humaine de sports d’hiver. Sa
limite est indiquée sur la carte jointe.
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Les parcelles présentes dans ce périmétre sont situées sur la section A2 de la commune
d’Huez et sur la section A de la commune d’OZ en Oisans.
L’identification des parcelles devra étre déterminée, selon I’emprise de cette carte.

A Dintérieur de ce périmétre les dispositions suivantes s’appliqueront:

o

e les disnositidns d’interdictions: ~

O

Q

Q

Les opérations de maintenance et {ou) d’entretien -des engins de travaux
publics (été€) ou des engins de damage des pistes (hiver),

Le stockage mobile et temporaire d’hydrocarbures pour ’alimentation des
engins en dehors des sites spécifiques. L’approvisionnement en hydrocarbures
des engins de travaux publics ou de génie civil s’effectueront sur des aires
aménagées spécifiques et étanches avee des équipements de récupération des
fluides renversés. Du matériel de confinement et de récupération, en cas de
fuites accidentetles (fluides hydrauliques des engins, etc.), sera mis a
disposition des agents, formés pour répondre 4 un déversement polluant, sur les
sites d’évolution et de travail d’engins, avec des consignes d’emploi et d’alerte.
Cette disposition s’applique a tous les chantiers de travaux publics ou de génie
civil et compléte les procédures similaires, déja appliquées par le SATA en
période hivernale (procédure « neige souillée »). Le stationnement d’engins de
travaux publics s’effectuera sur des aires sécurisées.

L’installation de bases de vie dans le cadre de chantiers,

Le camping, le bivouac,

Le péturage, I’enfouissement de cadavres d’animaux, I'installation de sites
d’engrainage ou de fourrage pour la faune sauvage et plus généralement toute
action permettant sa concentration en un point.

L.’usage de produtts phytosanitaires,

Les nouvelles constructions a Pexception de celles directement liées a
I’exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques). 11 devra étre prévu,
lors de la construction de nouvelles remontées mécaniques, la mise en place,
en phase chantier, des dispositions qui permettent d’éviter une atteinte a la
qualité des eaux du Lac Blanc (accroissement de la turbidité, pollutions
microbiologiques ou chimiques, etc.). La construction de béatiments
d’hébergement ou de restauration demeure interdite.

La circulation sur pistes ou hors pistes de véhicules motorisés de loisirs
{motoneiges, quads, motos, 4x4, etc.). Sont autorisés uniquement la circulation
des véhicules, dument accrédités par la commune et (ou) le SATA, pour les
ayants droits et pour les usages professionnels.

La création de routes ou de pistes revétues qui conduiraient a inciter a la
circulation d’automobiles, etc.

Les compétitions d’engins mécaniques,

Les points de logistique associés aux manifestations sportives,

L’atterrissage et le décollage, a des fins de loisirs, d’engins volants motorisés
(U.L.M,, etc.). Les appareils des services de secours et ceux bénéficiant d’une
autorisation communale pour des usages professionnels (hélitreuillage, etc.) ne
sont pas concernés par cette interdiction.

Le stockage permanent de tous produits polluants, en dehors des faibles
volumes d’hydrocarbures nécessaires a la sécurité des remontées mécaniques
et des diélectriques incorporés dans les transformateurs. Ceux ci devront étre
effectués sur des bacs de rétention (Cf. paragraphe 3 4 1),
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o L’installation d’équipements sanitaires (WC) a Iexception de ceux de type
« toilette seche », avec des procédures d’entretien, de collecte et d’élimination,
Iinfiltration d’eaux usées (traitées ou non traitées), le passage de canalisations
d’eaux usées.

o Le stockage d’explosifs.

o L’épandage de lisiers, de purins, de boues d’effluents d’élevage, de boues de
station d’épuration et plus généralement tous les produits pouvant provoquer
des contaminations de la ressource. N .

o L’ouverture de mines, de carriéres, la eréation d’I.C.P.E., etc.

¢ les autres dispositions

o La réalisation de travaux de génie civil (implantation de pylénes, gare de
remontées mécaniques, etc.), de travaux publics (création ou remodelage de
pistes, etc.) devra étre associée a la mise en place préalable de dispositions en
rhase chantier pour permettent d’éviter toute atteinte péjorative a la qualité des
eaux du Lac Blanc (accroissement de la turbidité, pollutions microbiologiques
ou chimiques, laitance de béton, etc.). Associées a ces dispositions, il sera
défini les modalités d’alerte du Maitre d’(Euvre, du Maitre d’Ouvrage, du
Service des Faux et des Autorités sanitaires, en cas d’incident ou accident
susceptible d’engendrer une pollution de la ressource. Ces travaux feront
1’objet d’études géotechniques pour s’assurer qu’ils n’engendrent pas un risque
de mouvements de terraing (Cf. accident de 1991)

o Les éventuels matériaux de remblais devront étre indemnes de tous polluants et
de provenances connues,

o Les transformateurs devront soit étre de type sec, soit étre muni de bacs de
rétention.

o 1l sera privilégié, si possible techniquement, I’emploi de matériels techniques
pour les remontées mécaniques qui permettent une absence de lubrifiants
(céble galvanisé non graissé, roulements étanches graissés « & vie », ete.).

o L’engazonnement des pistes et I'apport d’engrais chimiques associés sont
autorisés en 1’absence de dégradation de la qualité¢ des eaux brutes (nitrates,
phosphates, etc.).

o Sauf impossibilit€s techniques, il sera privilégié un rejet gravitaire des eaux
pluviales qui drainent des aires soumises a des activités humaines, en dehors
du bassin versant du Lac Blanc. A défaut, des dispositifs de traitement et {ou)
de confinement d une éventuelle pollution seront mis en place.

o Toutes les mesures seront prises pour que la fabrication de neige de culture
n’influence pas péjorativement la qualité des eaux du Lac Blanc (absence
d’adjuvants, systéme de déshuilage, etc.)

4 CONCLUSION

Le lac Blanc constitue 'unique ressource en cau brute pour I'alimentation de la
commune d’Huez et participe & ’alimentation d’autres communes proches, avec de trés fortes
fluctuations saisonnieres de population.
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Son bassin versant est inclus dans le secteur de haute aititude du domaine skiable de la
station de I’ Alpes d*Huez.

Cette situation (ressource unique superficiclle et activités humaines) induit les
dispositions de protections proposées qui complétent les mesures déja prises dans le bassin
versant pour réduire Je risque d’une pollution accidentelle : suppression de ['usage
d’hydrocarbures pour les besoins en énergie des remontées mécaniques, toilettes séches,
procédure d’interventions en cas de pollution hivernale (« neige souillée »), etc.

La situation de ce lac dans un environnement trés minéral, englacé et enneigé 1’expose
a un risque de phénomeénes naturels (glissement de terrains, avalanche, etc.), tel que celui
observé en 1991. Il convient que les systemes de traitement (filtration, désinfection, etc.)
puissent répondre aux impacts qualitatifs des ces phénomeénes (turbidité, etc.). Il sera mis en
ceuvre les éventuels travaux, apres études, qui pourraient permettre de diminuer le risque
d’atteintes directes du lac par des mouvements de sols (glissement, solifluxion, etc.) ou de
neige (avalanche} qui pourraient perturber la qualité des caux brutes.

Pour compléter les mesures énoncées de protection, il me semble pertinent, en raison
de cette unique ressource en eau potable pour I’alimentation de la station de I’Alpe d’Huez,
d’envisager la mise en place d’un plan de secours « eau potable » (ressources de substitution,
etc.) qui permettrait de limiter les conséquences économiques et sanitaires d’un événement
péjoratif (pollution, rupture de la canalisation d’adduction, etc.) affectant le Lac Blanc.

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées, il est proposé d’émettre un avis
favorable pour la protection de la ressource en eau brute du Lac Blanc

Fait 4 Aix les Bains,
Le 10 octobre 2011

Philippe Michal

¢

Hydrogéologue Agr
En Hygiéne Publique
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